
Das SmartControl Bedienkonzept – 
praxisgerecht, einfach und sicher

SmartControl – die Fernbedienung
der nächsten Generation

Die SmartControl Fernbedienung macht 

das Arbeiten mit Ihrem Bär Cargolift so 

einfach und sicher wie nie zuvor. Denn 

sie verbindet die Vorteile eines einzigar-

tigen Bedienkonzepts mit unserem neuen 

praxisgerechten Endgerät. Nachrüstbar 

für Cargolifts der nächsten Generation 

durch Ihren Bär Cargolift Servicepartner.

SmartControl – die Fernbedienung der 

nächsten Generation.

Bär Cargolift steht für höchsten Bedienkomfort und maximale 
Bediensicherheit. Mit innovativen Technologien entwickeln wir 
praxisgerechte Lösungen für Ihre Transportlogistik.

Intuitive Bedienung hat bei Bär Cargolift Tradition. Und das ist 
gut, denn intuitiv richtige Bedienung spart Zeit und Geld. So 
macht sich die SmartControl Fernbedienung schnell bezahlt.

Clever: Das SmartControl Bedienkonzept ermöglicht auch eine 
wechselseitige Bedienung von der festen Bedieneinheit und vom 
Handsender. Das schafft die Flexibilität, die im Alltag zählt.

Zur Anmeldung des Handsenders am Cargolift reicht 
ein Doppelclick auf eine der Tasten Zugfahrzeug oder 
Anhänger. Eine LED auf dem Handsender bestätigt die 
Funkverbindung, schon ist der Cargolift betriebsbereit.

Die Plattform öffnet sich auf Knopfdruck. Die Funktion 
QuickShift steht auch mit der SmartControl Fernbedie-
nung zu Verfügung. Ein Winkelsensor verhindert das 
Öffnen der Plattform, wenn diese bereits waagrecht 
steht.

Mit den Tasten Heben und Senken geht das Be- und 
Entladen schnell und unkompliziert – unabhängig von 
der Bedienposition des Fahrers. Die Bedienung per Dop-
pelclick verhindert unabsichtliche Betätigung und dient 
somit dem Schutz von Fahrer und Ladung.

Zum Schließen wird erst die 4-Funktionen-Taste und 
dann die Schließen-Taste betätigt. Bei 45° stoppt die 
Plattform – der Fahrer muss Quetsch- und Scherstellen 
absichern. Dann kann die Plattform komplett geschlos-
sen werden.

Soll die Arbeit unterbrochen werden, lässt sich der 
Cargolift per Tastendruck sperren und ist gegen unbe-
fugte Bedienung gesichert.

Die SmartControl Fernbedienung bietet intuitive Bedienung 
aller vier Grundfunktionen Ihres Cargolifts und dabei gleichzeitig 
100% CE-Konformität. 

Einfache Anmeldung am Cargolift durch Doppelklick
Ein Bediengerät für Zugfahrzeug und Anhänger
Sperrung und Entsperrung des Cargolifts per Knopfdruck oder
auf Wunsch automatisch mit dem RadioKey

SmartControl Fernbedienung

nachrüstbar
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RadioKey – der virtuelle Schlüssel
für Ihren Bär Cargolift

Wir orientieren uns nicht am Stand 
der Technik, wir definieren ihn

Bär Cargolift –
Die nächste Generation

www.baer-cargolift.com

In der Norm für Hubladebühnen (DIN EN 1756-1) werden zum 
Schutz der Bedienperson sowie von Dritten verschiedene Sicher-
heitsanforderungen gestellt. Unter anderem zum Schutz gegen 
Scheren und Quetschen oder gegen unbefugte Bedienung. Alle 
bisher im Markt verfügbaren Fernbedienungen für vier Funk-
tionen erfüllen diese Sicherheitsanforderungen nicht und sind 
deshalb nicht CE-konform.

Die SmartControl Fernbedienung bietet 100% CE-Konformität. 
Weil wir bei der Sicherheit keine Kompromisse machen!

Eine wesentliche Innovation der SmartControl Fernbedienung ist, 
dass sie anhand des Funksignals erkennt, wo die Bedienperson 
sich gerade befindet.

Das SmartControl Bedienkonzept unterscheidet

Nahbereich bis ca. 3 m [rot]
Arbeitsbereich bis ca. 12 m [blau]
Empfangsbereich bis ca. 50 m

Im Nahbereich muss sich die Bedienperson nur zum Anmelden 
des Handsenders sowie zum vollständigen Schließen der Platt-
form befinden.

RadioKey

Mit dem optionalen RadioKey wird der 
Cargolift an allen Bedienstellen automa-
tisch gesperrt, wenn der Fahrer den Ar-
beitsbereich verlässt oder länger als eine 
Minute keine Funktion ausführt.         
Nach Rückkehr in den Arbeitsbereich und Betätigung einer Taste 
wird er automatisch entsperrt – ohne erneute Anmeldung.

Bär Cargolift –
mehr als nur eine Ladebordwand

Durch bidirektionalen Funk stellen wir si-
cher, dass alle Bedienbefehle fehlerfrei in-
terpretiert werden. Wird die Funkverbindung 
länger als 0,35 Sekunden unterbrochen, 
schaltet sich der Cargolift automatisch ab.

Mit der LED-Anzeige auf dem Handsender sieht der Bediener auf 
einen Blick, welche Funktionen der SmartControl Fernbedienung 
gerade aktiv sind.

Doppelclick

Mit dem Doppelclick sind Sie bei Ihrem PC bestens vertraut. Die 
SmartControl Fernbedienung verwendet dieses Prinzip, um eine 
unabsichtliche Betätigung zu verhindern.

Sicherheitsabschaltung

Verlässt die Bedienperson den Arbeitsbereich des Cargolifts für 
mehr als 3 Sekunden, schaltet sich die Funktion automatisch ab. 
Beim Drücken der STOP-Taste natürlich auch.
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